
IS-INTERCOM
INTERCOMUNICAÇÃO

Sistemas 
profissionais de 

intercomunicação

Sistemas e serviço

Intercomunicadores de balcão/guichet

Sistemas de comunicação pública

Som bidirecional nítido e de alta qualidade

Sistema de redução de feed-back

Entidade certificada: ANEPC 3133 | PSP/SIGESP 3208 | IMPIC 94477-PUB

Sistemas Profissionais 

Muitos serviços e atendimentos 
públicos, por segurança, possuem 
proteções de vidro que possibilitam 
comunicação visual mas impedem a 
comunicação verbal e audição entre os 
Utilizadores.

Qualquer que seja o tipo de utilização 
ou instalação, os sistemas de 
intercomunicação da CLARSON são a 
solução mais eficaz para uma 
conversação de alta qualidade.

Os nossos sistemas possibilitam uma 
comunicação sem falhas e 
nitidamente compreensível em 
volume normal, mesmo em 
ambientes ruidosos.

Graças ao princípio de "conversa 
aberta", os sistemas podem transmitir 
em ambas as direções e ao mesmo 
tempo, possibilitamos assim uma 
comunicação natural e de qualidade 
entre os intervenientes. 
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SOLUÇÕES E APLICAÇÃO

IS-INTERCOM
INTERCOMUNICAÇÃO

Atendimento Público Transportes de Valores

OutrosIndustria

Sistema de intercomunicação full duplex para todos 

os tipos de balcões de serviço com separadores, 

que permite comunicação de voz natural com 

qualidade apesar das divisórias físicas.

Segurança - Excelente qualidade de voz - Discrição

Adequado para instalação em veículos blindados ou 

em qualquer outro tipo de veículo, como automóveis 

de passageiros, veículos de transporte ou resgate etc.

Possibilita comunicação full duplex entre a cabine do 

motorista e o compartimento do passageiro e, 

opcionalmente, para fora da viatura.

Sistemas full duplex para instalações personalizadas 

de grandes dimensões, baseado em PC  configurado 

com multiplexadores, vários tipos de estações 

“master” e subestações, relés multifuncionais e IPC, 

com todos os componentes incorporando 

microcontroladores da mais recente tecnologia.

Para aplicações industriais, dispomos de estações 

robustas que permitem a comunicação de voz 

natural, mesmo nos ambientes com níveis de ruído 

intenso. As caixas de proteção destas estações 

industriais são extremamente resistentes e estão 

disponíveis em várias classes de proteção.
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UNIDADE DE CONTROLO CENTRAL
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INTERCOMUNICAÇÃO

Part no. 40.054.302
Cinza
Instalação embutida
115 x 55 x 210 mm (LAP)

Micro pescoço de cisne 300 mm

Part no. 40.054.301
Azul/Antracite
Instalação de secretária
114 x 54 x 228 mm (LAP)

Micro pescoço de cisne 300 mm

Part no. 40.054.311
Central Unit
Instalação protegida
124 x 36 x 168 mm (LAP)

+40.054.300 Fonte alim. 230 VCA

+40.054.305 2xRJ45 + Conect

Part no. 40.054.332
Cinza

Instalação embutida
80 x 48 mm (DeA)

Micro pescoço de cisne 300 mm

Part no. 40.054.331
Cinza

Instalação embutida
50 x 48 x 80 mm (LAP)

Micro pescoço de cisne 300 mm

Part no. 40.054.301
Branco
Instalação de secretária
114 x 54 x 228 mm  (LAP)

Micro pescoço de cisne 300 mm
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MICROFONES
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40.005.017 Microfone 

Omnidirecional
12 x 25 mm (DA)

(Inclui micro 40.005.053)

(Inclui cápsula 40.005.054)

40.005.017 Microfone 

40.099.004 Perfil
40 x 30 x 30 x 100 mm

40.005.050 Microfone

Direcional
17 x 36 mm (DA)

40.005.050 Microfone

40.099.004 Perfil
40 x 30 x 30 x 100 mm

40.005.051 Microfone 

Rosca fina M10x1
17 x 36 mm (DA)

Pode ser instalado no perfil 

40.099.004

40.005.050 Microfone 

40.005.022 Perfil
20 x 168 x 20 mm (LAP)

40.005.050 Microfone

40.005.066 Base
30 x 25 x 30 mm (LAP)

40.005.017 Microfone

40.005.250IS Perfil
40 x 30 x 30 x 250 mm

Alumínio anodizado incolor
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SPEAKERS / COLUNAS DE SOM
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40.006.108 Coluna 

Superfície
150 x107 (75) x 53 mm (LAP)

5W / 8 Ohm

Alumínio frontal incolor

40.006.109 Coluna 

Superfície (Ext)
150 x107 (75) x 53 mm (LAP)

5W / 8 Ohm

Alumínio frontal incolor

40.006.106 Coluna

Superfície
165 x 95 x 80 mm (LAP)

5W / 8 Ohm

Alumínio frontal incolor

40.006.107 Coluna

Superfície (Ext)
165 x 95 x 80 mm (LAP)

5W / 8 Ohm

Alumínio frontal incolor

40.006.110 Coluna  

Embutir teto/parede
100 x 47 mm (DeA)  

6 W / 20 Ohm

Alumínio frontal branco

40.006.102 Coluna

Embutir teto/parede
160 x 90 x 50 mm (LAP)

5W / 8 Ohm

Alumínio frontal incolor

40.006.103 Coluna

Embutir teto/parede (Ext)
160 x 90 x 50 mm (LAP)

5W / 8 Ohm

Alumínio frontal incolor

40.006.147 Coluna 

Superfície
95 x 141 x 101 mm (LAP)

10W / 8 Ohm

Plástico/metal branco

40.006.113 Coluna

Superfície
132 x 100 mm (DeA)  

6 W / 20 Ohm

Plástico/metal branco

40.006.175 Coluna

Embutir (Ext)
40 x 30 x 30 x 250 mm

2 W / 8 Ohm

Alumínio anodizado incolor 
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ALGUMAS REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
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Ferrovias Bancos Outros
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